Задача 2 експериментального тур у 11 клас
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Умова задачі однозначно задає конструкцію установки для вимірювання коефіцієнта тертя ковзання линви по дереву (див малюнок). Відповідно методика експерименту може бути такою: 

1. Підберемо  співвідношення між N1/N2 (кількості льодяників) таким чином, щоб досягти стабільного  рівноприскореного руху. Таких співвідношень може бути кілька (наприклад, 1:2 , 1:3, 2:5). 

2. Запишемо 2-й закон Ньютона для кожного з тіл:
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Запишемо  зв’язок між  Т1 та T2  (див. коментар до умови)
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3. З  (1) –(3) знайдемо     
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Прискорення отримаємо з формул рівноприскореного руху системи. Для цього виміряємо шлях h, який пройшов вантаж, та час руху. 
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При проведенні дослідів журі на обладнанні, що пропонувалось учасникам, отримано:
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Слід зауважити, що найбільший внесок у похибку дає  вимірювання часу внаслідок  реакції людини та люфт кнопки секундоміра.

4. Для більшої точності бажано було закріпити палички на стільці, а сам стілець підняти на стіл. 
Важливо було забезпечити слідуючи умови:

а) відсутність початкової швидкості, 

б) паралельність паличок,  

в) невеликий прогин паличок, 

г) вертикальність ниток у момент запуску системи в дію,

д) відповідне співвідношення між кількістю льодяників, що забезпечує відносно невелике прискорення з одного боку та стабільний рух без ривків з іншого боку.

д) проведення серії дослідів  для різних співвідношень N1/N2  та відповідна обробка результатів кожної серії.
Врахування кожного з цих факторів дуже важливо для отримання достовірних результатів та потребує значної уваги при зборі установки та проведенні вимірювань.
Також бажаною була б оцінка достовірності отриманого значення коефіцієнта тертя.
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